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65.8:0.1 103205 XUP 060.0700
°16'6 Gewicht/Weight: 9,82 kg/m
N 5, Wx: 29,5 cm3
K[ > © Wy: 11,3 cm3
A ~ Ix: 127,9 cm*
1 ly: 13,8 cm*
~
~ 86.5 @
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XUP ---.0700
|XItra-Strong 74 1s01 14.5:05 XUP 070.0700
U-Fiihrungsprofil 16.6 Gewicht/Weight: 13,97 kg/m
G
Werkstoff 25 MnV5mod mit ] Q;‘z‘ _ WXZ 50,4 cmz
. .. - < : 17,
deutlicher héherer Tragfa- | ° > S |X:y 260,? 224
higkeit. L ly: 25,4 cm*
[XItra tragfahig < !
IXItra genau o~ 103.2 S
=
[XItra stark —
[XItra langlebig
- Kammermalitoleranz
0,2 mm
- Max. Flachenpressung 82401 19 6105 XUP 080.0700
1060 Mpa 16.6 Gewicht/Weight: 20,24 kg/m
- Streckgrenze > 550 Mpa f" Wx: 79,0 cmz
® - Zudfestigkeit Qq o B s ?/)\(/y 4%'2 cm ®
700 ... 900 Mpa < > ly: 35,9 cm?
~
|X|tra-Strong ~ 913 5
U guiding profile s
Material 25 MnV5mod with
plenty more load capacity.
[XItra sustainable
IX| tra exact
[XlItra strong . 3 XUP 090.0700
i 92.1x01 3205
IXltra Iong—lastlng 16.6 Gewicht/Weight: 27,65 kg/m
s
- Chamber dimension ~ Q;P‘ wx: 131;1,; cmi
- y: 9 cm
tolerance 0,2 mm K] A > = I 840.2 cm*
- Max. loading pressure = HA ly: 85,2 cm*
1060 Mpa -
B s [Pl < "
Elastllc limit > 550 Mpa 1354 2
- Tensile strength ~

700 ... 900 Mpa

|X| WALZPROFILE /1X| PROFILES
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XUP 110.0700
Gewicht/Weight: 34,77 kg/m

Wx: 184,6 cm3
Wy: 65,7 cm3
Ix: 1451,0 cm*
ly: 144,2 cm*

XUP 120.0700
Gewicht/Weight: 41,69 kg/m

Wx: 242,9 cm3
Wy: 85,2 cm3
Ix: 2125,3 cm*
ly: 197,0 cm*

XUP 150.0700
Gewicht/Weight: 50,99 kg/m

Wx: 330,7 cm3
Wy: 109,7 cm?3
Ix: 3332,3cm?
ly: 257,6 cm*

XUP ---.0700
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[X|tra-Strong
U-Fiihrungsprofil
Werkstoff 25 MnV5mod mit
deutlicher hoherer Tragfa-
higkeit.

Xl tra tragfahig

IXItra genau

[XItra stark

[XItra langlebig

- Kammermaltoleranz
0,2 mm

- Max. Flachenpressung
1060 Mpa

- Streckgrenze > 550 Mpa

- Zugfestigkeit
700 ... 900 Mpa

IXltra-Strong

U guiding profile

Material 25 MnV5mod with
plenty more load capacity.
[XItra sustainable

IX| tra exact

[XlItra strong

IXI tra long-lasting

- Chamber dimension
tolerance 0,2 mm

- Max. loading pressure
1060 Mpa

- Elastic limit > 550 Mpa

- Tensile strength
700 ... 900 Mpa

@

[ XItra-Strong

PROFILE /1 XItra-Strong

Sonderbearbeitung auf Anfrage.

Special machining on request.
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