
Position Description

A length of brush body    48 mm  67.5 mm     108 mm

B height of bristles   20 mm  30 mm  40 mm

C G1/4 female connection thread on top   yes            no

D G1/4 female connection thread on left side   yes        no

E oil outlet  yes   no

F oil outlet   yes           no

G angle size ___________ °

H angle size ___________ °

I cut-out length ___________ mm

J cut-out height ___________ mm

K radius  ___________ mm

L bristles  -40 °C ... +80 °C (Horse hair)

With changed oil outlet for objects which 
shall be lubricated from the side.

Procedure:
1.) Select the brush version you need (1,2,3,4,5) and mark it with an X.
2.) In the overview chart: Place X in the required boxes and add the data requested. 
3.) Contact perma-tec and request offer for the number of brushes required. 

Company / Name

Street address

City - State/Province - Zip/Postal code - Country

Phone: Country code - Area code - Number
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Benennung

Zeichnungsnummer

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str.21 Tel. : +49 (0) 9704 609-0
97717 Euerdorf/ Germany Fax : +49 (0) 9704 609-50

Mat.:Maßstab:all
dimensions

[mm]

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Projekt 1
Ers. für

Artikelnummer:

NameDatumÄnderungenStatus

PA61:1

18.03.10 Bader

AN SSB 01 A
Anschlussteile

01.04.10 Brand

Übersicht/Overview
Position Beschreibung Description Notizen Notes

A Körperlänge body-length 48mm 67.5mm 108mm 48mm   67.5mm 108mm

B Borstenlänge bristle-length 20mm 30mm 40mm 20mm  30mm 40mm

C Anschlussgewinde G1/4 oben connecting thread up G1/4 on top ja nein yes no 

D Anschlussgewinde G1/4 linke Seite special connecting thread G1/4 left side ja nein yes no 

E Ölauslassbohrung oil outlet ja nein  yes no 

F Ölauslassbohrung oil outlet ja nein  yes no 

G Winkelgröße angle ° °
H Winkelgröße angle ° °
I Ausschnitt Länge cut-out length mm mm

J Ausschnitt Höhe cut-out height mm mm

K Radius radius mm mm

L Beborstung bristle -40°C...+100°C (Roßhaar) -40°C...+100°C (Horse hair)

Sonderschmierbürsten/
Special oil brushes
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Mit gänderter Ölauslassbohrung für Objekte, die 
seitlich geschmiert werden sollen/
with altered oil outlet for objects which shall be 
lubricated slope
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Vorgehensweise:
1.) gewünschte Bürstenausführung aussuchen und entsprechende Version ankreuzen.
2.) Anhand der Tabelle alle Daten für die ausgewählte Version eintragen.
3.) Angebot mit Angabe der gewünschten Stückzahl bei perma-tec anfordern.
Procedure:
1.) Choose brush version and mark requested version with a cross.
2.) Insert all data for the requested brush referring to the table.
3.) Ask for offer at perma-tec with indication of requested quantities.
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Vorgehensweise:
1.) gewünschte Bürstenausführung aussuchen und entsprechende Version ankreuzen.
2.) Anhand der Tabelle alle Daten für die ausgewählte Version eintragen.
3.) Angebot mit Angabe der gewünschten Stückzahl bei perma-tec anfordern.
Procedure:
1.) Choose brush version and mark requested version with a cross.
2.) Insert all data for the requested brush referring to the table.
3.) Ask for offer at perma-tec with indication of requested quantities.
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Vorgehensweise:
1.) gewünschte Bürstenausführung aussuchen und entsprechende Version ankreuzen.
2.) Anhand der Tabelle alle Daten für die ausgewählte Version eintragen.
3.) Angebot mit Angabe der gewünschten Stückzahl bei perma-tec anfordern.
Procedure:
1.) Choose brush version and mark requested version with a cross.
2.) Insert all data for the requested brush referring to the table.
3.) Ask for offer at perma-tec with indication of requested quantities.
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Vorgehensweise:
1.) gewünschte Bürstenausführung aussuchen und entsprechende Version ankreuzen.
2.) Anhand der Tabelle alle Daten für die ausgewählte Version eintragen.
3.) Angebot mit Angabe der gewünschten Stückzahl bei perma-tec anfordern.
Procedure:
1.) Choose brush version and mark requested version with a cross.
2.) Insert all data for the requested brush referring to the table.
3.) Ask for offer at perma-tec with indication of requested quantities.
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Vorgehensweise:
1.) gewünschte Bürstenausführung aussuchen und entsprechende Version ankreuzen.
2.) Anhand der Tabelle alle Daten für die ausgewählte Version eintragen.
3.) Angebot mit Angabe der gewünschten Stückzahl bei perma-tec anfordern.
Procedure:
1.) Choose brush version and mark requested version with a cross.
2.) Insert all data for the requested brush referring to the table.
3.) Ask for offer at perma-tec with indication of requested quantities.
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Vorgehensweise:
1.) gewünschte Bürstenausführung aussuchen und entsprechende Version ankreuzen.
2.) Anhand der Tabelle alle Daten für die ausgewählte Version eintragen.
3.) Angebot mit Angabe der gewünschten Stückzahl bei perma-tec anfordern.
Procedure:
1.) Choose brush version and mark requested version with a cross.
2.) Insert all data for the requested brush referring to the table.
3.) Ask for offer at perma-tec with indication of requested quantities.
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Vorgehensweise:
1.) gewünschte Bürstenausführung aussuchen und entsprechende Version ankreuzen.
2.) Anhand der Tabelle alle Daten für die ausgewählte Version eintragen.
3.) Angebot mit Angabe der gewünschten Stückzahl bei perma-tec anfordern.
Procedure:
1.) Choose brush version and mark requested version with a cross.
2.) Insert all data for the requested brush referring to the table.
3.) Ask for offer at perma-tec with indication of requested quantities.
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