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LS-TR1203-C-A-16 Ø16 Ø12x3 600 Ø6 Ø34 Ø22 Ø9 Ø15 Ø17 20 36 38 2 6,8 9,5 82 18 22 16 54 2 M6x13 M3x8 2 x 2 x 12 M8x1 100 88 88
LS-TR1206-C-A-16 Ø16 Ø12x6 600 Ø6 Ø34 Ø22 Ø9 Ø15 Ø17 20 36 38 2 6,8 9,5 82 18 22 16 54 2 M6x13 M3x8 2 x 2 x 12 M8x1 100 88 88
LS-TR1602-C-A-20 Ø20 Ø16x2 1200 Ø8 Ø45 Ø30 Ø11 Ø18 Ø19 25 46 48 2 8,8 13,5 108 20 24 16 72 2 M8x18 M4x10 2 x 2 x 12 M8x1 130 115 115
LS-TR1604-C-A-20 Ø20 Ø16x4 1200 Ø8 Ø45 Ø30 Ø11 Ø18 Ø19 25 46 48 2 8,8 13,5 108 20 24 16 72 2 M8x18 M4x10 2 x 2 x 12 M8x1 130 115 115
LS-TR1608-C-A-20 Ø20 Ø16x8 1200 Ø8 Ø45 Ø30 Ø11 Ø18 Ø19 25 46 48 2 8,8 13,5 108 20 24 16 72 2 M8x18 M4x10 2 x 2 x 12 M8x1 130 115 115
LS-TR1804-C-A-25 Ø25 Ø18x4 1200 Ø8 Ø55 Ø30 Ø13,5 Ø20 Ø19 30 56 58 2 8,8 16 132 25 24 16 88 2 M10x22 M5x12 2 x 2 x 12 M8x1 160 140 140
LS-TR1808-C-A-25 Ø25 Ø18x8 1200 Ø8 Ø55 Ø30 Ø13,5 Ø20 Ø19 30 56 58 2 8,8 16 132 25 24 16 88 2 M10x22 M5x12 2 x 2 x 12 M8x1 160 140 140
LS-TR2004-C-A-30 Ø30 Ø20x4 1500 Ø12 Ø60 Ø35 Ø13,5 Ø20 Ø25 35 64 67 3 13,5 16 150 25 25 17 96 2 M12x26 M6x12 4 x 4 x 12 M8x1 180 158 158
LS-TR2008-C-A-30 Ø30 Ø20x8 1500 Ø12 Ø60 Ø35 Ø13,5 Ø20 Ø25 35 64 67 3 13,5 16 150 25 25 17 96 2 M12x26 M6x12 4 x 4 x 12 M8x1 180 158 158
LS-TR2016-C-A-30 Ø30 Ø20x16 1500 Ø12 Ø60 Ø35 Ø13,5 Ø20 Ø25 35 64 67 3 13,5 16 150 25 25 17 96 2 M12x26 M6x12 4 x 4 x 12 M8x1 180 158 158
LS-TR2405-C-A-40 Ø40 Ø24x5 1500 Ø12 Ø70 Ø40 Ø17,5 Ø26 Ø30 44 80 84 4 13,5 21 190 30 31 18 122 2,5 M16x34 M6x12 4 x 4 x 12 M8x1 230 202 202
LS-TR2410-C-A-40 Ø40 Ø24x10 1500 Ø12 Ø70 Ø40 Ø17,5 Ø26 Ø30 44 80 84 4 13,5 21 190 30 31 18 122 2,5 M16x34 M6x12 4 x 4 x 12 M8x1 230 202 202
LS-TR3006-C-A-50 Ø50 Ø30x6 1800 Ø16 Ø85 Ø52 Ø17,5 Ø26 Ø43 52 96 100 4 18 21 240 30 38 22 152 2,4 M16x34 M8x16 5 x 5 x 16 M8x1 280 250 250
LS-TR3012-C-A-50 Ø50 Ø30x12 1800 Ø16 Ø85 Ø52 Ø17,5 Ø26 Ø43 52 96 100 4 18 21 240 30 38 22 152 2,4 M16x34 M8x16 5 x 5 x 16 M8x1 280 250 250

ROZMĚR (mm)

LINEÁRNÍ SÁNĚ - TRAPÉZOVÝ ŠROUB - UZAVŘENÁ JEDNOTKA

Typ


