
INNESTI ELETTROMAGNETICI A DENTINI A PRESSIONE DI MOLLE CON GIUNTO ELASTICO 
ESBG-N/Z 07 

ELECTROMAGNETIC TOOTH-TYPE SPRING LOADED COUPLINGS WITH ELASTIC COUPLING 

58 www.mwmfrenifrizioni.it 

SERIE/MODEL ESBG-N □□□/Z

CODICE/CODE 07.86.□□□.01 

□□□ 

Momento Giri/1’ Watt Grandezza giunto Peso 
Torque R.P.M. limit 

20° 120° 
Coupling size Weight 

Ms max. (Nm) Max. W kg 
090 50 4000 50 36 4 3,5 

105 100 3600 78 56 8 5,8 

115 200 3300 84 60 12 6,9 

140 400 2700 135 97 25 12,7 

185 800 2100 150 108 30 28,5 

215 1600 1800 175 126 90 50,8 

265 3200 1450 320 230 140 77,8 

320 6400 1200 720 518 250 142,2 

385 12800 1000 1100 792 600 286,3 

□□□ A B 
C 

D 
E 

F G H J K L M PxQ X Y α 
Min. Max. Max. 

090 120 100 15 30 40 30 45 96 100 1 86 4 30 4x10 2 1 1° 

105 140 114 15 35 50 38 60 108,6 120 1,5 94 4 42 4x10 2 1 1° 

115 144 125 20 38 55 38 60 120 122 1 98 4 42 4x10 3 1 1° 

140 177 154 25 50 70 55 85 146 170 1 116 6 55 6x10 3 1 1° 

185 226 205 30 70 100 65 100 194 200 1,2 152 8 66 6x10 3 1 1° 

215 278 245 40 80 110 85 125 231 260 10,5 190 8 80 7x12 3 1 1° 

265 318 290 45 95 120 85 125 274 260 19,5 230 8 80 10x16 3 1 1° 

320 398 350 60 110 150 115 160 329 340 22 290 8 100 12x18 3 1 1° 

385 510 425 90 130 190 140 200 405 470 27 340 15 155 12x20 3 1 1° 




