Zubehor Spindelhubgetriebe/-anlagen SHG/SHA
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA

Bestellcode Motorglocken MG
Order code Motor Adaptor Flanges VMIG

Nr. | Bezeichnung - L
Nol |Dozignation Code Beschreibung Description
1 Produktkurzzeichen MG
product code
M1, M2,... fortlaufepde 'BaugrﬁBen Spmdelhubggtnebe der M-Serie
sequential sizes Screw Jacks M-Series
fortlaufende BaugréRen Spindelhubgetriebe der J-Serie
) . J1, J2, .. o ;
2 Getriebebezeichnung sequential sizes Screw Jacks J-Series
Gear type G1. G2 fortlaufende BaugréRen Schnellhubgetriebe der G-Serie
o " = | sequential sizes High-Speed Screw Jacks G-Series
Cc3, C5, ... fortlaufende'Baugro[Sen Splndelhubgetrlebe der C-Serie
sequential sizes Screw Jacks C-Series
. R rund round
3 Ausf_uhrung
version v vierkant square
a Zentrierdurchmesser Motorflansch in [mm]
centring diameter of motor flange in [mm]
AuRendurchmesser Motorflansch in [mm]
5 C ’
outside diameter in [mm]
6 Anzahl der Teilkreisbohrungen Anzahl der Teilkreisbohrungen am Motorflansch
number of pitch circle bores number of pitch circle bores at the motor flange
2.B. 6.5 fiir 6.5mm Durchmesser (Motorflanschform B14)
2 GroRe/GewindegroRe der Teilkreisbohrunen e.g. 6.5 mm diameter (motor flange form B14)
size/thread size of the pitch circle bores 2.B. M6 fiir ein M6 Gewinde (Motorflanschform B5)
e.g. M6 for a M6 thread (motor flange form B5)
s Teilkreisdurchmesser Motorflansch in [mm]
pitch circle diameter of the motor flange in [mm]
Lange ohne Zentrieransatz
o Getriebegehduse in [mm] Wird ermittelt durch die Lénge der Wellenzapfen und MaR B der Kupplung
length without spigot determined by length of the shaft and dimension B of the coupling
of gear housing in [mm]
AL Aluminiumlegierung  aluminium alloy
) ZI1 Stahl-, zinkphospatiert  zinc phosphatised steel
10 Werkstoff material
A2 Rostbestandig  rust-resistant
Aad Rost-, Saure- und Meerwasserbesténdig  rust-, acid- and seawater-resistant
el
11 Sonderanforderungen o eine none
special requirements 1 entsprechend Angabe, Beschreibung oder Zeichnung
according to specification, description or drawing
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